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Конкурсное задание 
Компетенция
Промышленная автоматика 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия в конкурсе

2. Задание для конкурса

3. Модули задания и необходимое время

4. Критерии оценки

5. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания:  8 ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальный конкурс.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Конкурсное задание включает в себя монтаж элементов систем автоматизации. Участники соревнований получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Требования данной  сквозной компетенции включают знание основ электромонтажа и систем автоматизации, включая монтаж кабельнесущих систем, проводов и кабелей, устройств автоматизации. Проектировка схемы и ее параметров. Поиск и устранение неисправностей в настройках и монтаже, также является частью конкурсного задания.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. Основное конкурсное задание разработано в модульном формате и включает в себя элементы монтажа, программирования контроллера, разработка принципиальной схемы и поиск/устранение неисправностей.
3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
	Модуль
	Наименование
	Продолжительность выполнения, час
	Место выполнения

	А
	Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи 
	1
	Конкурсное место

	B 
	Монтаж  и устройств ввода/вывода
	2
	Конкурсное место

	C
	Выполнение пусконаладочных работ. Испытание и пусконаладка
	4
	Конкурсное место

	D
	Поиск и устранение неисправностей
	1
	Специально отведённое для этого место


Описание модулей

Модуль A. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи
Участник должен скоммутировать элементы автоматики согласно предложенному заданию.
Модуль B. Монтаж  и устройств ввода/вывода
Участник выполняет задание, состоящее из нижеперечисленных основных элементов: -разметка рабочей поверхности; -установка и монтаж элементов питания и управления, который включает: -сборку конструкционных компонентов; -установку  шкафа; -монтаж проводов и кабельных соединений. 
Модуль С. Выполнение пусконаладочных работ. Испытание и пусконаладка
Участник осуществляет проектирование схемы. Проект оценивается по эффективности проектирования; правильной маркировке; аккуратности; в соответствие будет выставлено правильному функционированию.

Модуль D. Поиск и устранение неисправностей.
Участнику необходимо произвести поиск и устранение неисправностей. Участник должен обнаружить и определить неисправностей в цепи, ему требуется определить тип и локацию неисправности, отметив их соответствующими условными обозначениями. 
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Критерии оценки. 

Раздел определяет критерии оценки. Общее количество баллов всех критериев оценки - 100.
Отчет проверки схемы
После монтажа всех модулей участник должен выполнить проверку безопасности конкурсной установки. 
1. Выполнение пусконаладочных работ:

· Сопротивление изоляции между фазами и нейтралью, фазами и землей, а также нейтралью и землей. Сопротивление должно быть равно 1 МОм и выше, при испытании 500 В.

· Сопротивление цепи заземления — максимальное сопротивление между терминалом заземления и любой точкой на установке, не может быть выше 0,5 Ом.

· Отдельные нагрузки, используемые в конкурсных заданиях, не должны превышать 1 кВт. Общая нагрузка не должна превышать 1 кВт.

· Полярность сетевых розеток, если смотреть глядя на контакты, должна быть следующей:

· однофазная — по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-N);

· Полярность переключателей и автоматических выключателей.

· Проверки напряжения — правильные значения напряжения должны измеряться между проводами в любой точке цепи.

· Правильное использование проводов и кабелей согласно спецификации.

· Ввод в эксплуатацию:

· неисправности обнаружены и устранены;

· испытание под напряжением проведено;

· функционирование согласно легенде.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективные и judgment) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.
Таблица 2.
	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	judgment 
(если это применимо)
	Объективная
	Общая

	А
	Организация рабочего места и безопасность
	0
	10.00
	10.00

	В 
	Монтаж  и устройств ввода/вывода
	2
	28.00
	30.00

	С
	Выполнение пусконаладочных работ. Испытание и пусконаладка
	0
	15.00
	15.00

	D
	Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи
	0
	30.00
	30.00

	Е
	Поиск неисправностей
	0
	15.00
	15.00

	Итого =
	2
	98
	100


Субъективные оценки - Не применимо.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

Приложение 1. Монтажные и принципиальные схемы
Приложение 1.
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